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LIGHTING FOR EXTREMES

E-STAR

PORTABLE SELF-POWERED
EMERGENCY FLASHLIGHT

100 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

40 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

(ENGLISH)FENIX E-STAR FLASHLIGHT

© 100 lumens maximum output, 40 meters maximum beam distance.

© Uses high-quality white light LED conforming to IES LM-80
standards, with a lifespan of 50,000 hours.

© Included a 1300mAh low self-discharge rechargeable Ni-MH battery,
compatible with other AA batteries.

© High-class optical PC lens effectively reduces light loss

Supports USB Type-C charging, easily be charged by external

devices.

Physical and electronic lockout avoids accidental activation.

Generating electricity by single clicking the handle.

© Built-in super capacitor, light can be used even if without battery, no
need to constantly press the handle.

© Made of ABS engineering plastics, in line with ergonomic industrial

design.

Size: 5.31" x 2.09" x 0.94" / 135 x 53 x 24 mm.

Weight: 4.52 oz / 128 g (including battery).

©

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: Remove the insulation sheet on the battery cap for the first use.

Onl/off: Slide the rectangle switch forward to turn on the light, slide it
backward to turn off the light.

Output Selection: With the light switched on, single click the square
switch to cycle through Low Med High; press and hold the square
switch for 0.5 seconds to momentarily enter turbo mode, release it the
light will return to the previously used mode.

Note: The light does not have an intelligent memory circuit, each time it
is turned on, it will be activated on Low mode.

Lock/Unlock: Replace the handle, slide the tail switch to lock position
to lock the handle; slide the tail switch to unlock position to unlock the
handle. After the handle is being unlocked, press the handle to power
the light or charge the battery.

BATTERY SPECIFICATIONS

Onloff

Quality white light LED

A Output: Lumens
20LM A

16LM A
12LM 1
8LM A

4LM 1

Battery level indication

1M

With the light switched on, single click the square switch to
cycle through Low—Med—High; press and hold the square
switch for 0.5 seconds to momentarily enter turbo mode,
release it the light will return to the previously used mode.

USB Type-C charging port

AANi-MH battery <+— D

Runtime: hour

R

10h 20h 40h

60h 80h 100h 120h

Type Dimension ’\‘/gﬂ'algzl Usability
Ni-MH Battery AA 12v Recommended | v/
Alkaline Battery AA 1.5V (no%f‘aa?;ng) v

TECHNICAL PARAMETERS

"Follow" us for more information about Fe
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INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at Turbo mode for
eriods. When the light works at Turbo for more than 1

ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED Low
' output 100 lumens 20 lumens 3 lumens 1 lumen
RUNTIME ! 10 hours 60 hours/« 120 hours/=
DISTANCE 40 meters 18 meters 7 meters 4 meters
INTENSITY 400 candela 81 candela 13 candela 4 candela
REGSTance 1 meter
¥ REIRanT P24

A\ Note: The above specifications are from the results produced by Fenix throu
2143°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vai

Type Dimension | \oftiea! Usability
Sty (i) | AA 15V (nohargng) |V
535680 14500 15V (rocangng) |V
Benatacabe, | 14500° 37V Banned x

A~ It is strictly prohibited to charge a non-rechargeable battery and use a
banned battery.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the locking switch as the mark indicated to open the battery
compartment, insert the battery according to the polarity marks and
then replace the cover, rotate the locking switch as the mark indicated
to lock the battery compartment.

CHARGIN

Handle-pressing charging
© After the handle is unlocked, press the handle to power the light or to
charge the battery.

h its laboratory testing using a 1300mAh Ni-MH battery under the temperature of

according to different working environments and the actual battery used.

© This product has a built-in super capacitor for electric energy buffering,
which can provide continuous lighting even if without a battery, and
does not need to be maintained by constant pressing.

© If there is no battery inserted, continuously press the handle 40 times

(needs 15-20 seconds), the super capacitor can be fully charged, thus

can maintain the lighting time of 2 minutes at low mode or 50 seconds

at med mode. A single press can maintain the lighting time of 6

seconds at low mode or 2 seconds at med mode.

If there is a battery inserted, some of the power generated by pressing

the handle will supply the battery, if the inserted battery is almost

exhausted, the lighting time will be shorter.

Note: When the lighting function is off and the battery level indicator is not

working, the battery can still be charged by pressing the handle.

USB Type-C charging

© Uncover the head anti-dust cap and plug the USB Type-C side of the
charging cable into the charging port of the light.

© The charging input is 5V/0.6A, adapters and power banks with 5V/1A or
5V/2A can be used.

© The normal charging time of a depleted 1300mAh Ni-MH battery is

about 3 hours.

© When charging, the flashlight can only be used on High mode.

When charging is complete, replace the anti-dust cap to ensure

waterproof and dustproof ability.

Indication

The indicator will display red while charging and will turn green when
fully charged.

minute, the light will automatically step down a few lumens to reduce
the temperature. The Turbo mode can be re-entered if it is still needed,
but the flashlight may be damaged.

USAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and
will void the warranty.

© Fenix recommends using only a high-quality protected battery.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's
performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Slolulaio‘n: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix E-star flashlight, GP low self-discharge 1300mAh Ni-MH battery,
USB Type-C charging cable, Lanyard, User manual, Warranty card

© The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye

damage to the user or others. Avoid shining the light directly into

anyone’s eyes.

This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended

periods, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay

attention to safe use to avoid scalding.

© Do not shine an object at close range, to avoid buming the object or
causing danger due to high temperature.

© The LED of this flashlight is not replaceable; so the entire light should
be replaced when the LED reaches the end of its life.

© If any of the information provided in this manual is changed, the new

version of the manual shall prevail; if your included user manual is an
old one, it acquiesces that we won't send a new manual

RUSSIAN)®OHAPUK FENIX E-STAR

© 100 noMeH MakcumanbHas sipkocTb, 40 M MakcumanbHas

[anbHOBONHOCTb.

© WcnonbayeTcst  BbICOKOKaYeCTBEHHBI cBeToavos Genoro ceeta,
cooTBeTCTBYtoLMIA cTaHgapTam |ES LM-80, co cpokom cnyxGbl 50 000
4acos.

© B KOMNNEKT BXOAWT HUKENb-METaNNOrMAPUAHLI akKyMynsTop C
HU3KMM YPOBHEM Camopaspsiaa emKocTbio 1300 MAY, COBMECTUMBIN C
Apyrimin Gatapesmu AA.

© BblicokoknaccHasi NnacTvkoasi NH3a agMEKTUBHO CHIKAET noTepu
ceera.

o I'Iomqpxmaaer 3apsaaky USB Type-C, nerko 3apsikaetcsi OT BHELUHUX
YCTpOVCTB.

duanieckasi 1 ANEKTPOHHas GIOKVPOBKA NPEAOTBPALLAIOT CllyyailHoe

BKITOYEHME.

© TMpou3BOACTBO AMEKTPOIHEPTUN OIHIM HAXKATUEM Ha PYHKY.
Berp i P, CBET MOXHO naxe 6es

6aTapem, He HYXKHO MOCTOSHHO HAXKMATb Ha PyuKy.

© W3roToBneH 13 WHXEHEPHOro MnnacTuka B COOTBETCTBUN C

t4HBIM PO
Paamep: 135 x 53 x 24 mm / 5,31 x 2,09 x 0,94 groiima.
© Bec: 4,52 yHuum / 128 1 (Bkntovas Gatapeto).

PABINEHUE

MpumeyaHne. CHUMUTE N3ONALMOHHYIO NPOKNAAKY C KPbILWKM

aKKyMyISITOPHOTO OTCEKa Afsi NepBOTO UCMOMb30BaHMS

BKMBbIKN

CBUHbLTE NPSIMOYTONbHbIN NEPEKNIYaTeNb BEPEes, YTOGk! BKIIOYNTL

CBET, CABMHETE €r0 Ha3afl, YTOGk! BLIKMIOUNTL CBET.

BbiGop ypoBHel AApKOCTU

Mpy BKNIOYEHHOM CBETE HaXMUTE OAMH Pa3 Ha KBAaApPaTHbIN

nepeknioyatens, YTo6bl nepeknioyatbes mexay Low-Med-High;

HaXMuUTe 1 yaepxuBaiiTe KBaJipaTHbIii nepekntoyarens B Tedenme 0,5

CeKyH/bl, 4TOGbl Ha MFHOBEHWE BOWTU B pexum Typ6o, oTnycTute ero,

CBET BEPHETCA B paHee UCNONb30BaHHbIA PEXUM.

MpumeyaHune: CBET HEe UMEET NHTENNeKTYyanbHONW CXeMbl NaMATH,

Kax/iblit a3, KOra OH BKMKOYAETCS, OH OyAeT aKTUBUPOBATLCS B

HU3KOM peXume.

(Pa3)6nokupoBka

CaBuHLTE 3a/1HMIl NEPEKNIYATENb B NONOXEHME GNIOKMPOBKM, YTOBLI

3a6110KMpOBaTL PYuKy; CABMHLTE 3a[HNIA NEpeKiovaTent B NosoXeH!e
4TOGbI Tb pyuky. Mocne

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED Low
% APKOCTb 100 niomen 20 niomeH 3 niomeH 1 niomen
® BPEMS PABOTbI ! 60 u/= 120 u/
B RANbHOBOMHOCTB 40wm ™ 4m
ggg%%?g%%‘-}om 400 candela 81 candela 13 candela 4 candela
=/ YBAPO3AWIMTA 1™
~¥" BINArO3ALUTA P24

A\ Npumeuanme: MpuseaeHHble BbIlE XapaKTEPUCTUKN OCHOBAHbI Ha PE3y!
ircnonbsosakmem 1300mAh Ni-MH npu Temnepartype 21£3°C 1 BnakHocTy 504
3aBYICMMOCTY OT PA3NMUHbIX YCTIOBUI PABOTHI 1 (hAKTHHECK CTIONb3YEMOro kK|

Nominal

Type Dimension | Yioltage Usability
Ni-MH akkymynsitop AA 1.2v PekomeHayetcsi | v/
P | wa | ev |Messwmmesr] v
B [ e | v [ v
s | a0 | rev [Moaearmsneme o
Li-ion akkymynsitop 14500 3.7v BanpeLleHo X
A+ Karerop 3apskaTh Gatapen u

1Cronb30BaTk 3anpeleHHble 6atapen.

3AMEHA BATAPEU

OTBUHTUTE (HMKCUPYIOLLMI NepekslioyaTenb, kak NokasaHo Ha OTMeTKe,
4TOBbI OTKPLITL GaTapeiiHblit OTCeK, BCTaBbTe Gatapeto B COOTBETCTBUN
C OTMETKaMu NONAPHOCTY, @ 3aTeM 3aKPOWMTE KPbIlLKY, NOBEPHUTE

PYYKN HaXMWTE Ha pyyKy, YTOObI BKNIOYUTL CBET MW 3apaauTh
aKKyMynsiTop.

XAPAKTEPUCTUKWN BATAPEU

o P nepeksioyaTernb B COOTBETCTBUM C 0603HAYEHHON
0oTMeTKoW, 4To6bl 3a6nokupoBaTh GaTapeiHsii oTcek.

3APAOKA

bTatax, Nofy4eHHsIx komnaxuen Fenix B xoae nabopaTopHbIX UCMbITaHWUIA C
- 80%. DaKTMyeckme XapaKTepUCTUK 3TOTO NPOAYKTA MOTYT bCA B

Wnpvkauma

Wnankatop 6yAeT CBETUTCA KpacHbIM BO BPEMS 3apsiAk1 U CTaHeT
3eMeHbIM NPy NONHOM 3apsIke.

WHTENNEKTYAJIbHAA 3ALLUUTA OT NEPErPEBA

Mpu AnuTenLHOM Ucnonb3oBaHUK B Typ6o-pexume orapuk Gyaet
BblAENATL MHOro Tenna. Koraa ceet pabotaet B pexume Turbo 6onee
1 MUHYTEI, CBET ABTOMATUYECKM MOHMKAETCS HA HECKOMBKO MIOMEH,
4TODbI CHU3UTL TEMMEpaTypy. B TypBO-pexnm MOXHO CHOBa BOWMTH,
©CTIN OH BCE €llle HYXEH, HO B TakoM (hOHaPVK MOXET BbiTb NOBPEXEH
oT neperpesa.

NCMONb30BAHUE N OECNY>XKUBAHUE

© Pasbopka 3ane4aTaHHON ronosbl hoHaps MOXeT NPUBECTY K ero
MOBPEXKAEHVIO 11 aHHYNMPOBAHVIO rapaHTUAM.
© Fenix vcrons308aTh e
aKKyMYMSTOpE.
© TMepropuieckas YNCTKa KOHTAKTOB GaTapem ynyuLaeT XapakTepucTiki
, Ta

ymynsTopa.

3apsapka HaXaTUAMN Ha PyuKy

© Mocne pa3sGrokUpoBKM PyUKN HAXKUMAaIITe ee YTOBbI BKIIOUUTL CBET

WM 33psianTh aKKyMySISTOp.

© Kaxpoe HaxaTvne AOMKHO 3aBepluaTbes B TedeHne 0,5 cekyHabl,
4TO6LI reHepUpyeMoe HanpsKeHne GbIN0 AO0CTaTOMHLIM ANs
nofiepkKaHIs HOPMarbHOV PaBOTbI Lienu.

© 3TOT NPOAYKT MMEET BCTPOEHHBLIN CyNnepKOHAEHCATOp ANs
6ydepunsaunmn anekTposHeprun. OH mMoxeT obecneynBatb
HEMpepbIBHOE OCBelleHre Aaxe 6e3 Gatapeun i ero He HyXHO
MOAAEPKMBATL NOCTOSIHHbIM HaXaTUeM.

© Ecnu Batapesi He BCTaBrneHa, OfHO HaXaTue MOXET NogAepxKuBaTh

BpEMsi OCBELLEHMsI 6 CEKYH[l B HU3KOM PEXUME UNM 2 CeKyHMIbl B

cpeaHeM pexume.

Ecnm yi op nouTn Bpems paboTbl
COKpaTUTCH.
Mpumedanne: 1. Korga yHKUNA OCBELLEHUS BbIKIIOYEHA, HaXMUTE PYUKY,
YTOGbI 3apApKaTh aKKyMynATop.
2. ins nonHoii 3apsaku paspspkeHHoro Ni-MH akkymynsitopa Tpebyetcs okono
XXX 4. DAKTUYECKOE BPEMS OyAET 3aBUCETb OT CUTTbl 1 YACTOTHI HAXATUS HA
DYUIKY, VICrION30BaHIS ChyHKLAV OCBELLIEHWS NP HAXATUM.
(XXX 4 - peaynTar Tecta, NofyHeHHsI Ny HENPEpLIBHOM HAXATUY C YACTOTON
5 CeKyHb! / BPeMs 663 BKIKMEHMS! (hyHKUYIA OCBELLIEHNS.)
USB Type-C 3apsaaka
© CHUMUTE MbINe3aLmTHYIO KpbILLKY pasbéma 3apsiki 1 NOAKIIoHUTE K
Hemy USB Type-C kabenb.
© Bxon ans 3apsinku nopaepxusaet 5 B /0,6 A, MOXHO 1CMOnb3oBaTh
apanTepbl v Gnokn nuTaHus Ha 5B/ 1 Aunm 5B /2 A
© HopmanbHoe Bpems 3apsagku paspsikeHHoro 1300mAh Ni-MH
aKKyMYTATOpa COCTABIIAET OKOMO 3 4.
E‘p ﬁpeMﬂ 3apsakv (hOHAPUK MOXHO WCMONb30BaTL TONMBKO B peXume
igh.

© Mo 3aBepLIeHUM 3aPSKN YCTAHOBUTE KPbILIKY HA MECTO YTOGbI
obecneqnTb BOAIOHENPOHWULIAEMOCTb U 3aLLMTY OT MblN.

KaK rpsi3Hble KOHTaKTbl MOTYT BbI3BaTb MEpLaHue,
MpepbIBUCTLIN CBET hOHAPs MM Aaxe OTCYTCTBUE CBETA No
Cre/lyOLLMM MPUMHAM:

B: Akkymynsitop Tpebyet 3ameHbl.

Peluenue: 3amenute Gatapeio

COOTBETCTBIN CO CrIeLNMUKALISIMU MPOUIBOANTENIS).

B: KOHTaKT M1 KOHTaKT akkyMymnsitopa i1 hoHapuka 3arpsisHeHb!.

PelueHMe: 04MCTITE MECTa KOHTAKTA BATHbIM TAMMOHOM, CMOYEHHbIM B

ME[MLMHCKOM CTIMpTe.

Ecnu BblweykasaHHble meToabl He paboTaloT, obpatutecs Kk

ANCTPUBLIOTOPY.

B KOMMNEKT BXOOAT

Fenix E-star d)onaé)mk, aKKY:MyﬂHTOp GP 1300mAh Ni-MH ¢ Hu3kum
camopa3psaoM, USB Type-C Kabenb 3apsaku, TeMnsk, pyKoBOACTBO,
rapaHTUNHbIN TaroH

A AVERTISSEMENT

®oHapb npeacTaBnAaeT co6oN YCTPOMUCTBO C BbICOKO
VHTEHCWBHOCTbIO CBETa M CNOCOBHO BBI3BATL NOBPEXAEHWE rnas y
nonb3oBaTeNsi UK OKPYXKaloLMX. M3beraitte CBETUTL UM NpsiMO B
rmasa.

®oHapb BbIAENSET MHOTO TENa NPy UCMOMNb30BAHNN B TEYEHNE
[NUTENbHOTO BPEMEHH, YTO MPUBOANT K BLICOKOW TeMneparype
Kopnyca. Micnonbayiite hoHapuk ¢ AOMKHON OCMOTPUTENLHOCTBIO,
4TOBbI M36exaTh OXKOroB.

© He ocBelwaiiTe 06bekT ¢ BNM3KOTO paccTosiHUS YTOGbI HE NoaXeYb

®

© CeeToavnopn aToro oHaps He NMOANEXMT 3aMeHe; NO3TOMY No
OKOHYaHMM Cpoka CIYXGbi CBETOAMOAA HEOBXOAMMO 3aMEHNTb BCIO
BeCb (hoHapuK.

© Ecnu kakas-nn6o nHdopmauus, npeactaBneHHas B aTom
PYKOBOZICTBE, Oy/1eT M3MEHEHa, HOBasi BEPCHSi PYKOBOACTBA ByneT
UMeTb NpeuMyLlecTBEHHyI0 cuny; Ecnu npunaraemoe samn
PYKOBOACTBO r10Mb30BaTeNs SBAETCS YCTAPEBLNM, 3TO O3Ha4AET
yTo Fenix He ByaeT oTNpaBnsTL HOBOE PyKOBOACTBO.
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(GERMAN)FENIX E-STAR LED TASCHENLAMPE

Max. 100 Lumen Helligkeit und 40 Meter Reichweite.
weile LED gemaR dem IEL LM-80 Standard mit 50.000 Stunden
Brenndauer.

© Inklusive einem 1.300mAh NiMH Akku mit geringer g,
anderen AA Zellen kénnen auch verwendet werden.
© Hochwertige optische PC Linse fiir méglichst hohe Lichtdurchdringung.
Aufladbar tiber USB Typ-C Ladekabel
i und i

Stromerzeugung tiber den Dynamo.

© Eingebauter Superkondensator zur Nutzung ohne Akku und ohne
gleichméaRige Nutzung des Dynamo.

© Gefertigt aus hochwertigem ABS Kunststoff, in ergonomischem
Industriedesign.

© GroRe: 135 x 53 x 24 mm.

© Gewicht: 128 g (inklusive Akku).

Hinweis: Entnehmen Sie vor der ersten Nutzung die am Akku eingelegte

Transportsicherung.

Ein- und Ausschalten

Schieben Sie sie den seitlichen Schalter zum Einschalten nach vorne und

zum Ausschalten wieder zurtick.

Wahl der Helligkeitsstufen

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den eckigen Schalter kurz,

um endlos zwischen Dunkel, Mittel und Hell durchzuwechseln. Driicken

Sie ihn fiir mindestens 0,5 Sekunden, um fiir die Zeit des Driicken die

Helligkeitsstufe Turbo anzuwéhlen. Nach dem Loslassen leuchtet die
in der davor ar dhiten Helligkesi

Hinweis: Beim erneuten Einschalten startet die Taschenlampe immer in

der Stufe Dunkel.

Bediensperre

Driicken Sie den Dynamo-Hebel in das Taschenlampengehduse und

sperren Sie ihn mit dem am Endteil der Taschenlampe befindlichen

mechanischen Schalter. Schieben Sie den Schalter wieder auf die

urspriingliche Position, um den Dynamo-Hebel wieder freizugeben. Durch

das Betétigen des Dynamo-Hebel kann der mitgelieferte NiMH Akku

wieder aufgeladen werden. Laden Sie ausschlielich NiMH Akkus auf,

niemals Batterien oder andere Akkus!

ZUR VERWENDUNG ERLAUBTE AKKUS UND BATTERIEN

Typ GroBe |[Nennspannung| Nutzbarkeit

NiMH Akku AA 1.2v Empfohlen VYV

A *Laden Sie niemals andere als NiMH Akkus oder nicht aufladbare
Batterien auf! Dies kann zum Brand oder einer Explosion fiihren!

AKKU-/ BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Verschluss des Akkufach auf und entnehmen Sie die
eingelegte Zelle. Tauschen Sie sie gegen eine in der zuvor stehenden
Liste als erlaubt genannten Zellen aus. Legen Sie die neue Zelle
gemaR der Polaritdtsangabe (+ / - ) ein und verschlieBen Sie das
Gehause wieder.

AKKU-/ BATTERIEWECHSEL

Uber den Dynamo-Hebel

© Entsperren Sie, falls noch nicht geschehen, den Dynamo-Hebel.
Driicken Sie ihn immer wieder herunter und lassen Sie ihn zuriick
kommen, um entweder die LED der Taschenlampe zu nutzen oder

ANSI/PLATO FL1 TURBO HELL MITTEL DUNKEL
' HELLIGKEIT 100 Lumen 20 Lumen 3 Lumen 1 Lumen
(© BRENNDAUER / 10 Stunden 60 Stunden/= 120 Stunden/=
B REICHWEITE 40 Meter 18 Meter 7 Meter 4 Meter
(‘f‘ INTENSITAT 400 Candela 81 Candela 13 Candela 4 Candela
M STORFESTIGKEIT 1 Meter
“¥" WASSERDICHTIGKEIT P24
A Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor bei 21+3°C und 50% -|80% Luftfeuchtigkeit unter der Verwendung eines 1.300mAh NiMH Akku ermittelt
und kénnen zwischen Akku und L i
7 P den Akku aufzuladen.
Typ GroRe [Nennspannung|  Nutzbarkeit © In der Taschenlampe ist ein Superkondensator eingebaut, um Zeiten
Nutzbar ohne das Driicken des Dynamo zu tiberbriicken.
Alkali Batterie AA 1.5V (ohne Aufladent) [ V' © Driicken Sie wenn kein Akku und keine Batterie eingelegt ist den
Nowzb, Dynamo-Hebel 40 mal in ca. 15 — 20 Sekunden, um den Super-
Lithium Batterie AA 1.5V (ohne Auratenty | v/ Kondensator voll aufzuladen. Die Taschenlampe kann dann fir ca. 2
v Minuten im dunkler Helligkeit oder 50 Sekunden in mittlerer
Fenix ARB-L14 i utzbar / Helligkeit genutzt werden. Ein einmaliges Driicken des Dynamo-
16000 Lion Akku | 14500 i (ohne Aufladent”) | ¥ Hebel sorgt fiir ca. 6 Sekunden Licht in dunkler Helligkeit oder 2
Sekunden in mittlerer Helligkeit.
Lilon Akk -
fon ks 14500 3V Verboten! < © Wenn eine Akku eingelegt ist wird ein Teil der Energie zum laden

des Akku verwendet. Dies verkirzt die genannte Brenndauer.

Hinweis: Auch wenn bei Licht die Ki itatsanzeige nicht

funktioniert kann der eingelegte Akku trotzdem tber den Dynamo-Hebel

aufgeladen werden.

Laden iiber den USB-C Anschluss

© Nehmen Sie den Staubschutz vom USB-C Ladeport ab und stecken
Sie ein USB-C Ladekabel ein

© Es wird ein Ladestrom von 0,6A benétigt. Es konnen Netzteile und
Powerbanks mit 5V/1A oder 5V/2A Ladestrom verwendet werden

© Der beiliegende 1300mAh Akku wird im entladenen Zustand binnen
ca. 3 Stunden wieder aufgeladen.

© Wahrend dem Laden kann die Taschenlampe nur in der
Helligkeitsstufe ,Hell* genutzt werden.

© Ziehen Sie nach dem Laden das USB-C Ladekabel ab und
verschlieRen Sie wieder die USB-C Buchse.

Ladeanzeige
Wahrend dem Laden leuchtet der Indikator rot und wechselt bei voll
aufgeladenem Akku zu griin.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Taschenlampe erzeugt bei langerer Nutzung in der Stufe ,Turbo*
viel Hitze. Daher verringert sie nach einer Minute die Helligkeit. Beim
erneuten Anwéhlen von ,Turbo® leuchtet die Taschenlampe wieder in
der urspriinglichen Helligkeit. Nutzen Sie dies jedoch nur nach dem
Abkiihlen der Taschenlampe oder im absoluten Notfall, da die
Taschenlampe durch das Uberhitzen beschadigt werden kann.

NUTZUNG UND WARTUNG

© Offnen Sie ausschlieRlich das Batteriefach der Taschenlampe und
zerlegen Sie sie nicht dariiber hinaus. Dies wiirde zu einer
Zerstorung der Taschenlampe fiihren.

) Nutzen Sie ausschlieRlich hochwertige Markenzellen und stellen Sie
sicher, dass sie gemaR der oben stehenden Tabelle in der
Taschenlampe verwendet werden drfen.

© Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die Zuverldssigkeit

der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler kénnen durch
verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plétzliches
Versagen der Lampe.

Zum Reinigen kénnen in Alkohol 8 dbchen verwendet

werden.

Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie den Akku oder die

Batterie.

Sollte keine der genannten Methoden zum Erfolg fiihren wenden Sie

sich bitte an den Verkéufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

Fenix E-star Taschenlampe, GP 1.300mAh NiMH Akku mit geringer
Selbstentladung, USB-C Ladekabel, Lanyard, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte.

A WARNUNG!

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die die Augen des
Nutzers oder anderer Personen schadigen kann. Verhindern Sie das
direkte Leuchten in die Augen von Personen und Tieren.

© Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze wenn sie fiir eine langere Zeit
eingeschaltet ist. Dies fihr zu hohen Temperaturen auf der
Oberflache. Fassen sie sie daher nur vorsichtig an, um eine
Verbrithung zu verhindern.

© Leuchte Sie keine Objekte in kurzer Entfernung an und verdecken

Sie niemals die Taschenlampe, insbesondere auch nicht den

Lampenkopf. Die entstehende Hitze kann zu Beschadigungen oder

einem Entziinden des umgebenden Material oder der Taschenlampe

fuhren.

Die LED ist nicht austauschbar. Bei Erreichen des Lebensende der

LED muss die ganze Taschenlampe getauscht werden.
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(ITALIAN)TORCIA FENIX E-STAR

© Uscita massima di 100 lumen, distanza massima del fascio di 40 metri.

Utilizza LED a luce bianca di alta qualita conforme agli standard IES

LM-80, con una durata di vita di 50.000 ore.

Inclusa una batteria Ni-MH ricaricabile a bassa autoscarica da 1300

mAh, compatibile con altre batterie AA.

© L'obiettivo ottico per PC di alta classe riduce efficacemente la

perdita di luce.

Supporta la ricarica USB di tipo C, puo essere facilmente caricata

da dispositivi esterni.

© Il blocco fisico ed elettronico evita I'attivazione accidentale.

Generazione di elettricita con un solo clic sulla maniglia.

Super condensatore incorporato, la luce puo essere utilizzata anche

senza batteria, non & necessario premere costantemente la

maniglia.

© Realizzato in tecnopolimeri ABS, in linea con il design industriale
ergonomico.

© Dimensioni: 135 x 53 x 24 mm.

© Peso: 4,52 once / 128 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Nota: rimuovere il foglio isolante dal tappo della batteria per il
primo utilizzo.

On/Off: Far scorrere l'interruttore rettangolo in avanti per accendere la
luce, farlo scorrere indietro per spegnere la luce.

Selezione dell'uscita: Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore
quadrato per scorrere tra Basso Medio Alto; premere e tenere premuto
l'interruttore quadrato per 0,5 secondi per entrare momentaneamente
in modalita turbo, rilasciarlo la luce tornera alla modalita utilizzata in
precedenza.

Nota: la luce non ha un circuito di memoria intelligente, ogni volta che
viene accesa, verra attivata in modalita Bassa.

Blocca sblocca: Sostituire la maniglia, far scorrere l'interruttore della
coda in posizione di blocco per bloccare la maniglia; far scorrere
l'interruttore della coda nella posizione di sblocco per sbloccare la
maniglia. Dopo aver sbloccato la maniglia, premere la maniglia per
alimentare la luce o caricare la batteria.

ISTRUZIONI PER L'USO

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED Low

4 Luce 100 lume 20 lume 3 lume 1 lumen

® TEMPO ! 10 Ore 60 Ore/= 120 Ore/=

= DISTANZA 40 metri 18 metri 7 metri 4 metri

@ INTENSITA 400 candele 81 candele 13 candele 4 candele

5/_ ﬁé{ﬂFNZA 1 metro
~¥" IMPERMEABILITA P24

A Nota: le specifiche sopra riportate derivano dai risultati prodotti da Fenix i suoi test di i D una batteria Ni-MH da 1300 mAh con

una temperatura di 21 + 3°C e un'umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effetti

batteria effettivamente utilizzata.

e di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla

Carica premendo la maniglia
© Dopo aver sbloccato la maniglia, premere la maniglia per

Indicatore
L'indicatore sara rosso durante la carica e diventera verde quando &
completamente carico.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulera molto calore se utilizzata in modalita Turbo per
periodi prolungati. Quando la luce funziona a Turbo per piu di 1 minuto,
la luce diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre la
temperatura. La modalita Turbo puo essere reinserita se & ancora
necessaria, ma la torcia potrebbe essere danneggiata.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidera la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualita.

© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della luce poiché i contatti sporchi possono farla tremolare, brillare
intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:

A: Livello della batteria scarso.

Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.

B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia & sporco.

gull‘iziv‘:ne: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto

i alcol

la luce o per caricare la batteria.
© Questo prodotto ha un super condensatore incorporato per
¥ ! ¢

Tipo Dimensioni| Mora9dio [ ysabilita
Batteria Ni-MH AA 1.2V Reccomandata | vV
Batteria Alkaline AA 1.5V (o seeare) |V
Ricannchne (tio) AA 15V (non Semicare) v
Toass; 14500 18V | (ornemare) |V
Batteria Ricaricabie | - 14500" 3.7V Vietata x

A\ £ severamente vietato caricare una batteria non ricaricabile e utilizzare
una batteria vietata.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare l'interruttore di blocco come il segno indicato per aprire il vano
batteria, inserire la batteria secondo i segni di polarita e quindi
riposizionare il coperchio, ruotare linterruttore di blocco come il segno
indicato per bloccare il vano batteria.

RICARICA

di energia elettrica, che pud fornire un‘illuminazione
continua anche se senza batteria, e non necessita di essere
mantenuto con una pressione costante.

© Se non & inserita nessuna batteria, premere continuamente la
maniglia 40 volte (sono necessari 15-20 secondi), il super
condensatore pud essere completamente caricato, quindi pud
mantenere il tempo di illuminazione di 2 minuti in modalita bassa o
50 secondi in modalita media

© Se ¢ inserita una batteria, parte della potenza generata premendo la
maniglia alimentera la batteria, se la batteria inserita & quasi scarica,
il tempo di illuminazione sara piu breve.

Nota: quando la funzione di illuminazione & disattivata e lindicatore del

livello della batteria non funziona, & comunque possibile caricare la batteria

premendo la maniglia.

Ricarica USB di tipo C

© Scoprire il cappuccio antipolvere della testina e collegare il lato USB
Type-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica della luce.
L'ingresso di ricarica &€ 5V / 0,6 A, & possibile utilizzare adattatori e
power bankcon 5V /1A05V/2A.

© Il tempo di ricarica normale di una batteria Ni-MH 1300mAh scarica
¢ di circa 3 ore.

(@] Burﬁnte la ricarica, la torcia pud essere utilizzata solo in modalita

igh.

© Quando la carica & completa, sostituire il cappuccio antipolvere per

garantire la capacita di impermeabilita e resistenza alla polvere.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contatta il tuo distributore
autorizzato

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix E-star, batteria Ni-MH da 1300 mAh a bassa autoscarica
GP, cavo di ricarica USB Type-C, cordino, manuale utente, scheda di
garanzia

A AVVERTENZE

© La torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in grado di
causare danni a%h occhi all'utente o ad altri. Evita di puntare la luce
direttamente negli occhi di chiunque.

© Questa torcia accumula molto calore se utilizzata Fer Iur}ghipperiodi,
provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare
attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

© Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di

_ bruciare l'oggetto o causare pericoli dovuti all'alta temperatura.

© Il LED di questa torcia non & sostituibile; quindi lintera luce

dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua

O Se una qualsiasi delle informazioni fornite in questo manuale viene
modificata, la nuova versione del manuale prevarra; se il manuale
utente incluso & vecchio, accetta che non invieremo un nuovo

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX E-STAR

© Puissance maxi de 100 lumens et une portée maxi du faisceau de 40
metres.

© Utilise une LED & lumiére blanche de haute qualit¢ conforme aux
normes |ES LM-80, ayant une durée de vie de 50,000 heures.

© Inclus une batterie Ni-MH rechargeable & faible auto décharge de 1300
mAh, compatible avec les piles AA.

© La lentille optique PC de haute qualité réduit efficacement la perte de
lumiére.

© Utiise le chargement USB Type-C, peut facilement étre rechargée par
des accessoires externes.

© Le verrouillage mécanique et électronique évite I'activation accidentelle.

© Geénere de I'électricité par simple pression sur la poignée.

© Super condensateur intégré, la lampe peut étre utiisée méme sans

batterie, il n'est pas nécessaire d'appuyer constamment sur la poignée.

Fabriqué en plastique technique ABS, compatible avec un design

PARAMETRES TECHNIQU

ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE
% PUISSANCE 100 lumens 20 lumens 3 lumens 1 lumen
® AUTONOMIE ! 10 heures 60 heures /= 120 heures /=
PORTEE 40 métres 18 metres 7 métres 4 métres
@w INTENSITE 400 candela 81 candela 13 candela 4 candela
RS
~“¥" ETANCHEITE P24

Indication
L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert
lorsque la batterie sera complétement chargée.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le mode Turbo est
utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe utilise le mode
Turbo pendant plus d'une minute, elle va diminuer automatiquement la
puissance de quelques lumens pour réduire la température. Le mode
Turbo peut étre réintroduit s'il est toujours nécessaire, mais la lampe de
poche peut étre endommagée.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I'endommager
et cela annule donc la garantie.

SPANISH)LINTERNA FENIX E-STAR

Potencia méxima de 100 Iimenes, distancia maxima de 40 metros.

© Utiliza LED de luz blanca de alta calidad que cumple con los
estandares IES LM-80, con una vida util de 50.000 horas.

© Incluye una bateria Ni-MH recargable de baja auto-descarga de 1300
mAh, compatible con otras baterias AA.

© La lente de PC dptica de clase alta reduce eficazmente la pérdida de

uz.

© Admite carga USB tipo C, se puede cargar facilmente con dispositivos
externos.

© El blogueo fisico y 6 evita la

© Generacion de electricidad con un solo clic en el mango.

© Supercondensador incorporado, la luz se puede usar incluso sin

bateria, sin necesidad de presionar constantemente el mango.

Fabricado con plasticos de ingenieria ABS, en linea con el disefio

industrial ergonémico.

© Tamario: 5.31 " x 2.09 " x 0.94 " / 135 x 53 x 24 mm.

© Peso: 4,52 0z / 128 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Nota: Retire la hoja de aislamiento en la tapa de la bateria al usar por
primera vez.

Encendido / Apagado
Deslice el interruptor rectangular hacia adelante para encender la luz,
deslicelo hacia atras para apagar la luz.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor cuadrado para pasar

por Bajo->Medio->Alto; presione y mantenga presionado el interruptor
durante 0.5 segundos para ingresar 4 te al

modo turbo, suéltelo y la luz volvera al modo utilizado anteriormente.

Nota: La luz no tiene un circuito de memoria inteligente, cada vez que

se enciende, se activara en modo Bajo.

Bloqueo / Desbloqueo

Reemplace la manija, deslice el interruptor trasero a la posicién de
bloqueo para bloquear la manija; deslice el interruptor trasero a la
posicion de desbloqueo para desbloquear la manija. Después de
desbloquear la manija, presione la manija para encender la luz o
cargar la bateria.

PECIFICACIONES DE BATERIA

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO MEDIO BAJO
% POTENCIA 100 lumenes 20 lumenes 3 lumenes 1 lamen
® AUTONOMIA 1 10 horas 60 horas /- 120 horas /=
= DISTANCIA 40 metros 18 metros 7 metros 4 metros
"*f INTENSIDAD 400 candelas 81 candelas 13 candelas 4 candelas
| FsEsy
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A Nota: Las iones anterior

de trabajo y la bateria utilizada

son de los idos pof
1300 mAh a una temperatura de 21 + 3°C y una humedad del 50% al 80%. El vej

Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una bateria Ni-MH de
fdadero rendimiento de este producto puede variar segun los diferentes entornos

Carga manual

© Después de desbloquear la manija, presione la manija para
encender la luz o para cargar la bateria.

© Este producto tiene un supercondensador incorporado para el
almacenamiento en bufer de energia eléctrica, que puede
proporcionar iluminacion continua incluso sin bateria, y no necesita
ser mantenido presionando constantemente.

© Si no hay bateria insertada, presione continuamente el mango 40
veces (necesita 15-20 segundos), el supercondensador se puede
cargar completamente, por lo que puede mantener el tiempo de

A\~ Esté estrictamente prohibido cargar una bateria no recargable y utilizar
una bateria prohibida

REEMPLAZO DE BATERIAS

Desenrosque el interruptor de bloqueo como indica la marca para abrir
el compartimento de la bateria, inserte la bateria de acuerdo con las
marcas de polaridad y luego vuelva a colocar la tapa, gire el interruptor
de bloqueo como la marca indicada para bloquear el compartimento de
la bateria.

RGA

de 2 minutos en modo bajo o 50 segundos en modo
medio. Una sola pulsacion puede mantener el tiempo de iluminacion
de 6 segundos en modo bajo o 2 segundos en modo medio.

© Si hay una bateria insertada, parte de la energia generada al
presionar el mango alimentara la bateria, si la bateria insertada esta
casi agotada, el tiempo de iluminacion sera mas corto.

Nota: Cuando la funcién de iluminacion esta apagada y el indicador de nivel

de bateria no funciona, la bateria ain se puede cargar presionando el

mango.

Carga mediante USB tipo C

© Destape la tapa antipolvo de la cabeza y conecte el lado USB tipo C
del cable de carga en el puerto de carga de la luz.

© La entrada de carga es 5V / 0.6A, se pueden usar adaptadores y
bancos de energia con 5V / 1A 0 5V / 2A.

© El tiempo de carga normal de una bateria de Ni-MH 1300mAh
agotada es de aproximadamente 3 horas.

© Durante la carga, la linterna solo se puede utilizar en modo Alto.

© Cuando se complete la carga, vuelva a colocar la tapa antipolvo
para garantizar la capacidad a prueba de agua y polvo.

Tipo Dimensién | (oltale | ysabilidad
Bateria Ni-MH AA 1.2V Recomendada C
Baterfa Alcalina AA 1.5V (6 i) v
Nu-RecBa?éearg\aE (Litio) AA 1.5V (ng cheéear) v
DR | v | v | Smm | v
Baterig Recergable | 14500+ 37V Prohibida x

Indicador
El indicador se mostrara en rojo durante la carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALETAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en modo Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna funciona en Turbo
durante mas de 1 minuto, la luz bajara automaticamente algunos
lamenes para reducir la temperatura. Se puede volver a ingresar al
modo Turbo si alin es necesario, pero la linterna puede danarse.

USO Y MANTENIMIENTO

© Desarmar el cabezal sellado puede dafiar la luz y anulara la
garantia.

© Fenix recomienda usar solo una bateria protegida de alta calidad.

© La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que
la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine
por las siguientes razones:

A: Nivel de bateria bajo.

Solucion: recargue o reemplace la bateria.

B: El contacto o el punto de contacto de la bateria o la linterna esta

sucio.

Solucion: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodon

empapado en alcohol isopropilico.

INCLUYE

Linterna Fenix E-star, bateria GP de baja autodescarga de 1300 mAh
Ni-MH, cable de carga USB tipo C, cordén, manual del usuario, tarjeta
de garantia

A\ ADVERTENCIA

© La linterna es un di ivo de iluminacion de alt: cap:
de dafiar los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz
directamente a los ojos de cualquier persona.

O Esta linterna acumulara mucho calor cuando se use durante
periodos prolongados, lo que dara como resultado una temperatura
alta en la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro para
evitar quemaduras.

© No ilumine un objeto a corta distancia, para evitar quemar el objeto
o causar peligro debido a la alta temperatura.

© EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo que toda la luz
debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida util.

© Si se cambia cualquier informacién proporcionada en este manual,
prevalecera la nueva version del manual; Si su manual de usuario
incluido es antiguo, acepta que no le enviaremos un nuevo manual.

© Fenix recommande d'utiliser uniquement une batterie protégée de
A Remarque: les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par|Fenix dans son laboratoire de tests en utilisant une batterie Ni-MH 1300mAh a la haute qualité.

industriel ergonomique.
o ; température de 21 + 3 °C et au taux d'humidité de 50% - 80%. Les performancesiréelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de O Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les

© Dimensions: 135 x 53 x 24 mm / 5.31" x 2.09" x 0.94" - i
travail et de la batterie utilisée.

© Poids: 128 g (avec batterie) / 4.52 oz.

MODE D’EMPLOI

Remarque: pour une premiére utilisation, retirez la feuille isolante du
couvercle de la batterie.

Marche / arrét: Poussez l'interrupteur vers l'avant pour allumer la
lampe, ramenez-le vers l'arriére pour éteindre la lampe.

Sélection du niveau de sortie: Lampe allumée, cliquez sur le sélecteur
(bouton carré) situé devant l'interrupteur pour faire défiler les modes de
puissance dans l'ordre Faible Moyen Fort; appuyez sur le sélecteur
pendant 0,5 seconde pour entrer momentanément en mode Turbo,
relachez-le, la lampe reviendra au mode précédemment utilisé.
Remarque: la lampe n'a pas de circuit de mémoire intelligent, chaque
fois qu'elle est allumée, elle sera activée en mode Faible.

Verrouillage / Déverrouillage: Pour la verrouiller, remettez la poignée
a lintérieur de la lampe, faites glisser l'interrupteur arriere sur la
position de verrouillage; pour la déverrouiller amenez linterrupteur
arriére sur la position déverrouillage. Une fois la poignée déverrouillée,
appuyez sur celle-ci pour activer la lampe ou recharger la batterie.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Tipo Dimension| Voltage Emploi

15V Utiisable v

Pile Alcaline AA (non rechargeable)

Par la poignée

© Une fois la poignée déverrouillée, appuyez sur celle-ci pour alimenter la
lampe ou pour recharger la batterie.

© Ce produit dispose d'un super condensateur intégré pour la mise en
mémoire tampon de I'énergie électrique, qui peut fournir un éclairage
continu méme sans batterie, et n'a pas besoin d'étre maintenu par une

© Sl n'y a pas de batterie insérée, appuyez 40 fois (il faut 15 a 20
)sur la poignée, le super condensateur peut étre

Tipo Dimension | Voltage Emploi

Batterie Ni-MH AA 1.2v Recommandé Vv

A\ + 1 est strictement interdit de charger une batterie non rechargeable et
dutiliser une batterie interdite:

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Tournez la vis du loquet de verrouillage du compartiment batterie,
comme indiqué par le repére (Unlock), pour ouvrir celui-ci, insérez la
batterie selon les marques de polarité puis remettez le couvercle en
place, tournez la vis du loquet de verrouillage comme indiqué par le
repére (Lock) pour verrouiller le compartiment de la batterie.

RECHARGEMENT

Pile au Lithium AA 15V | (non amsabe ey | v 1
pression constante.
Fenix ARB- Utilisable /
154%6000 14500 1.5V | (non rechargeable) | v
Batterie Li-ion 14500* 3.7V Interdite X

complétement chargé, ce qui permet d'obtenir un temps d'éclairage de
2 minutes en mode Faible ou de 50 secondes en mode Moyen. Une
simple pression permet d'obtenir un temps d'éclairage de 6 secondes
en mode Faible ou de 2 secondes en mode Moyen.

© Sl y a une batterie insérée, une partie de l'énergie générée en
appuyant sur la poignée alimentera la batterie, si la batterie insérée est
presque épuisée, le temps d'éclairage sera plus court.

Remarque : lorsque la fonction d'éclairage est désactivée et que

lindicateur de niveau de batterie ne fonctionne pas, la batterie peut

toujours étre chargée en appuyant sur la poignée.

Rechargement USB Type-C

© Dégagez le capuchon anti-poussiére et branchez-le coté USB Type-C
du cable de rechargement dans le port de rechargement de la lampe.

© L'entrée de charge est de 5V / 0,6A, des adaptateurs et des batteries

externes (Power Bank) de 5V/1A ou de 5V/2A peuvent étre utilisés.

Le temps de rechargement normal d'une batterie Ni-MH 1300mAh

déchargée est d'environ 3 heures.

Lors de la charge, la lampe ne peut étre utilisée qu'en mode Fort.

Lorsque le rechargement est terminé, remplacez le capuchon anti-

poussiére pour assurer I'étanchéité a I'eau et a la poussiére.

Feﬂormance§ de la lampe, car les contacts sales peuvent faire scintiller

la lampe, briller par intermittence ou méme ne pas s'allumer pour les
raisons suivantes:

A: puissance faible de la batterie.

Solution: Rechargez la batterie.

B: Le point de contact ou le contact de la batterie ou de la lampe est sale.

Solution: Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter

votre distributeur agréé.

CONTE

Lampe Fenix E-star, batterie Ni-MH a faible auto décharge GP
1300mAh, cable de rechargement USB Type-C, dragonne, manuel
d'utilisation, carte de garantie

A AVERTISSEMENT

© Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable
de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou & d'autres
personnes. Evitez de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

© Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée
pendant de longues périodes, ce qui entraine une température
élevée de son corps. Faites attention & une utilisation stre pour
éviter les bralures.

© Néclairez pas un objet a trés courte distance, afin d'éviter de braler
I'objet ou de causer un danger en raison de la température.

o La LED de cette lampe n'est pas remplacable; donc toute la lampe
doit étre remplacée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

© Si I'une des informations fournies dans ce manuel est modifiée, la
nouvelle version du manuel prévaudra; si votre manuel d'utilisation
inclus est ancien, vous acceptez que nous ne vous envoyions pas
un nouveau manuel.
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